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Kurzzeichen

national Bezeichnung Bild Adernzahl X Querschnitt Verwendbarkeit
harmonisiert (mm=)
YZwlL PVC-Zwillingsleitung 2 X 0,5 Bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushatten, Kiichen und
HOSVH-H 2 X 0,75 Buroraumen flr leichte Handgerate.
Leiterquerschnitt 0,5 mm?, nur wenn es die Geratebestimmungen zulassen.
Nicht geeignet fir Koch- und Warmegerate.
YMLE Leichte 2-4X0,5 Bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushaiten, Kuchen und
HO3VV-F PVC-Schlauchleitung B , 2-5X0,75 Buroraumen fir leichte Handgerate (Rundfunkgeréte, Tischleuchten,
YMLSI | —==lll ISRV Stehleuchten, Biromaschinen usw.)
HO3VWH2-F {fl = flache Ausfihrung) fle2 X0,5,2 X 0,75 Nicht geeignet fir Koch- und Warmegerate.
Bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Kiichen und
GZ5 Gummiaderschnur 2 X 0,75...1,5 Buroraumen fur leichte Elektrogeréte (Tischleuchten, Leuchten, Bugeleisen,
HO3RT-F (mit Textilbeflechtung) 17171171111 e VT 3x0,75..1,5 Toaster usw.).
Nicht geeignet fir die Verwendung in gewerblich oder landwirtschaftlich
genutzten Betriebsraumen und flr den Anschluss von Elektrowerkzeugen, jedoch
zulassig fur Schneiderwerkstatten.
Bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in Haushalten, Kuchen und
GML Leichte 2-5X0,75..2,5 Buroraumen fur leichte Elektrogeréte (Staubsauger, Biigeleisen, Kiichengeréte,
HO5RR-F Gummischlauchleitung Létkolben, Toaster usw.)

b Nicht geeignet fir die Verwendung in gewerblich oder landwirtschaftlich
genutzten Betriebsraumen, ausgenommen Schneiderwerkstatten. Nicht
geeignet fur die standige Verwendung im Freien.

In trockenen und feuchten Raumen und im Freien bei leichten bis mittieren
GMLuc Leichte 2-5X0,75..25 mechanischen Beanspruchungen (Haushaltsgerate, Werkstattgeréate usw.) und
HOSRN-F Gummischlauch- | SN in landwirtschaftlich oder gewerblich genutzten Betriebsraumen.
leitung, flammwidrig
und &lfest
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Kiichen- und
YMM Mittlere 2-5x%x0,75.25 Biroraumen, auch'in feuchten Raumen fur Haushaltsgerate (Waschmaschinen,
HO5WV-F PVC-Schlauchleitung viele autorisierte Wascheschleudern, Kihlschréanke usw.).
YMME i ——-—"—E}i "Typen (AOSVV-F) Auch flir Koch- und Warmegeréte, wenn die Leitung nicht mit heiBen Teilen in
HOSWH2-F (fl = flache ‘ Bertihrung kommt oder anderen Warmeeinflissen ausgesetzt ist.
Ausfuhrung) Nicht geeignet fur die Verwendung in gewerblichen und landwirtschaftlich
genutzten Betriebsraumen, ausgenommen Schneiderwerkstétten.
2X1..10 Bei mittlerer bis schwerer mechanischer Beanspruchung in trockenen und
GMSuo Schwere 3 X 1..10 feuchten Raumen, im Freien und in explosionsgefahrdeten Rdumen, for
HOZRN-F Gummischiauch= 4<1...95 praktisch aile denkbaren Geréte.
leitung 5x1..25

Fir den Anschluss von besonders leichten Handgeraten (Rasierapparate, elektronische Rechner) gibt es noch die ,Leichte PVC-Zwillingsleitung HO3VH-Y (YZwLL)"“. Fir diese Leitung ist die Lénge

mit 2 m begrenzt und die Stromstérke mit 0,2 A. Sie wird industriell mit unverwechselbaren Steckvorrichtungen versehen und muss gegebenenfalls als Ganzes ausgetauscht werden.





